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Tavfelligyeleti egységek kévetelményei

1. Katdédallomasi tavfelligyeleti egység (RTU) altalanos kévetelményei

Hardver modulok megnevezése
Kozponti vezérls egység

Kommunikacio

GPS vev§ és adatforgalom

GSM MODEM

Analdg Ki-Be meneti
csatorndk

Szerviz funkcidk

Mérési adatok kezelése,vezérlése
Ki-be (on-off) kapcsolt szinkronizalt
(takt) mérési adatok kezelése

Segédelektrodos mérések
kezelése

On-Off kapcsolasi tranziens adatok
vezérelt gyljtése

Riasztasi események kezelése,
tarolasa

Behatolas jelzés fogadasa

Halozati feszUltség kimaradas
kezelés

Hatarérték tullépés

Funkcionalis tulajdonsagok, szolgaltatasok
CMOS alkatrész bazisu processzor modul
Programtarolds félvezet8s tarban

GSM SMS kommunikacio, DATA izemmadd

Mobiltelefon SMS és 8 bites szamitdgépes SMS kommunikacié
4xRS 232 Kommunikacio soros programozhaté vonalakon 5V

Klimaalld GPS vevé,
Id8, helymeghatdrozas, szinkron impulzus
1/mésodperc

Kétirdnyu, klimaalld

Optocsatoldval levélasztott, felbontas 0-255

Adatteszt, lekérdezés, program letoltés, ellenérzés

Funkcidk, paraméterek

Atlagképzés perc, napi, heti

Allapot (on/off) rogzitése

Felbontas 50 msec

3 kalon bemeneten

Riasztas, tarolas
Riasztas, tarolas

RTU folyamat oldal, specialis korréziévédelmi csatlakozé feliiletek

ANALOG BEMENETEK
Kapocs feszlltség mérése
Maximalis mérési hiba
Villamos szilardsag
Kimen& aram mérése
Mérési hiba maximum
Villamos szilardsag
Potencidlmérés

Mérési hiba maximum
Villamos szilardsag

Galvanikusan levalasztott

<+/- 0,20 % a teljes mérés és hémérsékleti tartomanyban
> 1500 V AC effektiv (varisztoros védelem)

60 mV Felbontas +/- 0, 24 pV

<0,2 %

> 1500 V AC effektiv (varisztoros védelem)

0,0..5,0 V DC 3/- 0,02 V galvanikusan levélasztott
<+/-0,2%

>1500 V AC effektiv
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ANALOG KIMENET

Egyedileg galvanikusan levalasztott

D/A Atalakitd fesziiltség
kimenettel

Felbontas

Pontossag

DIGITALIS BEMENET

Galvanikusan levalasztott potencial

flggetlen kontaktusok fogadasa
0V aktiv

Feszlltség kimaradds érzékelés
GPS impulzus fogadasa

DIGITALIS KIMENET
Kimenetek szama

Relé kontaktus levélasztott
On/Off vezérlés (takt)
Segédelektrod vezérlés
RESET jel GPS vevé felé

ALLAPOTIELZES
Tapegység allapot

Program fut

Kimen&aram nincs

Kimend aram szaggatas (on/off)
GSM telefon kapcsolat aktiv
GPS 1 sec id6zités rendben
Belsé tapegység Ube 5V DC

KOZOSITETT ANTENNA
GSM
GPS aktiv antenna

SZUNETMENTES TAPEGYSEG
Tapfesziltség
Aramfelvétel

Kimend dram min.
MUikodési hGmérséklet
Relativ paratartalom
Uzemidé

Feszlltség kimaradasjelzés
Athidalasi idé min.

TULFESZULTSEG VEDELEM
Védelem

VEZERLO RENDSZER

varisztoros védelem

0,0..50vDC
<3/-0,02VDC
0,2 %

8db

1 ppm

4db

2,5ADC120V kimenet
5V DC 500 mA kimenet
5V DC 500 mA kimenet
5V DC

Z6ld LED villog

Z6ld LED villog
Piros LED1 vilagit
Piros LED1 villog
Z6ld LED villog
GPS PPS LED villog
Ube 8..36V DC

GSM/GPS
900/1800 MHz
1,5 Ghz

230 AC/24V DC

230V AC (130-260 V AC)
max 250 mA

Varisztoros védelem

0,6 A

-40 ... +85 °C

94 %

folyamatos

automatikus

10 perc

Halodzati oldal kilon specifikacio

Intelligens vezérl6 rendszer
Automatikus toltés/kisutés
Automatikus esemény vezérelt,
Meélykistlés ellen védett

Haldzati feszlltség
Sérga LED villog  Akku tGzem 24V DC
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Ismételt feszlltség kimaradds utdn azonnal teljes értéklen mikodEképes

MERET
RTU elektronika max. 300 x 200 x100 mm
Tapegység max. 200 x 150 x 200 mm

KOMMUNIKACIO
Az RTU legyen képes az FGSZ Zrt. katodvédelmi tavfellgyeleti rendszerével az FGSZ szabdlyrendszere altal elirt tartalmu
kodokat tartalmazé SMS Uzenetekkel kommunikaciora.

Az eszkoz felelien meg a MSZ IEC 1312-1:1997 szabvény (Az elektroméagneses villamimpulzus elleni védelem, Altalanos
alapelvek) és az MSZ EN 61000-4-5:1997 (Elektromagneses oOsszeférhetdség (EMC), Vizsgdlati, mérési modszerek 5.
féfejezet: LokShullammal szembeni zavart(irési vizsgalat) szabvanyok el&irdsainak.

Az RTU rendelkezzen az EMC és egyéb villamos biztonsdgi kovetelményeket kielégitését igazold megfelelGségi bizonylattal.

Az eszkdz forgalmazdja a gyartmanyra legaldbb 2 év garanciat vallaljon.

2. Eltérések referencia ponti RTU esetére.

A referenciaponti RTU-kra vonatkozo kovetelmények azonosak a fentiekkel, az alabbi eltérések mellett.
Foldbe, talajvizbe temethetd kivitel, IP67 védettségl tokozas.

Elemrdl torténd Gzem, minimum 2 év (izemidd elemcsere nélkdl.

Csak a potencidlok analég megmérése a feladat.

Alvé Gzemmadd, aktiv allapot bedllithato idGablakban.

IdGablak hatarai tavolrdl allithatdk legyenek.

Katédallomassal kapcsolatos jelzések, tavvezérlés, tavszabalyozasi funkcidk nem sziikségesek.

3. Az RTU-val egyltt széllitandé dokumentacid

o CE jelolés elhelyezése és gyartoi nyilatkozat a villamos berendezésen (rendelet altal el8irt kovetelmények
teljesitése mellett)

o  MegfelelGségi nyilatkozat

e Gyartd altal készitett lizemeltetési Utmutatod

e  Mdbizonylat
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