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PotencidlmérShelyek kévetelményei

1. Potencial-mérdhelyek altalanos kdvetelményei

A kovetelmények iranyelv jellegliek, betartasukra a mindenkori lehet&ségek fliggvényében torekedni kell.
Kornyezet:

A mérbShelynek fuggblegesen kell alinia, megddlt, kidontott méréhely nem megengedett.

A mér6hely min. 1 méter sugaru térsége rendezett, szlikség szerint kaszalt (sarlézott) legyen.

Vegyszeres gyomirtas, szerelési (bontott) anyag, hulladék a helyszinen tilos.

A mérdhely (szar, fej) kils6, belsé allapota, tisztasaga, ajto(k) és zarszerkezet:
A mérsShely kils6 megjelenés szempontjabdl legyen tiszta és rendezett.
Korrézios nyomok, foltok, festékhianyok, korrodalt csavarok nem megengedettek.
Zarszerkezet m(ikodGképes legyen.
Kulsé felirati tabla, belsé bekotési lista tabla, kapcsoldsi rajz legyen megfeleld, és aktualis allapotban

Kabelbevezetés minden esetben ecetsavmentes, semleges kémhatasu szilikon tomitd anyaggal legyen
kitomitve.

A méréhely belll legyen tiszta, rendezett, pokhald és dardzsfészek mentes, ill. egyéb szennyez6désektdl
mentes.

A szerelvénylap tartészerkezeti csavarok legyenek fémtisztak.
Sorkapocssav, szabalyozo ellendllas legyen apolt, korrézidémentes, megfeleld villamos kontaktust biztositok.

Kabelek, vezetékkotegek azonosito jelzéssel legyenek ellatva, a kabelerek, és az egyerl kabelek érjelolével
legyenek ellatva, a vezetékek szerelése legyen attekinthetd, rendezett.

Jelolések, kapcsoldsi vazlat
Jellemzé tipus bekotések:
- Létesitményenként négyer( kabel
- 1-2. ér dramvezet kozvetlenil vagy ellenallason keresztl
- 3. ér mérgszal

- 4. ér mérGelektroda

Létesitményenként 3 db egy, vagy tobb erl kabel
- 1 kabel dramvezet§ kdzvetlenil vagy ellenalldson keresztil
- 2. kdbel mérgszal

- 3. kdbel mérdéelektrod
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A bekotéseknek (altalaban fentiek szerint) azonosithaténak kell lenni.
- a feljové kabel azonositdja szerint és/vagy
- a méréhelyben tartdsan elhelyezett bekdtési vazlat szerint,
és/vagy
- az adott kdbel érazonositd, ill. bekdtési pont feliratozasa szerint

Mind a méréhelyen kivil, mind a szerelvénylapon fel kell tlintetni a méréhely azonositojat (katdodos szakmai jelét, kddjat).

2. Uj épitést potencial-méréhelyeknél, meglévs mérdhelyek potlasanal érvényesitendd kdvetelmények

Védettség
A potencial-méréhely a beépitett szerelvények szamara legalabb IP54 védettséget biztositson.

A mérbhelyek legyenek alkalmasak a vezeték és kabelkotések utdlagos bevezetésére és csatlakoztatasara, valamint
rendelkezzenek megfelel6 tomitettséggel ezen bevezetéseknél.

Elhelyezés, telepités
A méréhelyeket kbnnyen hozzaférhetd, sérilésveszély (lehulld kovek, razkddas) ellen védett helyen kell elhelyezni és oly
maodon kell feldllitani, hogy azokat kdnny( legyen megtalalni.

A potencidl-méréhelyeket a csétengelytdl 1 m-re oldalirdnyban, a vezeték szelvényszamozasdnak ndvekedése iranyaban
allva jobb kéz fel6l kell elhelyezni. Szagldcsénél torténd telepités esetén a méréhely az el6z8ektdl eltéréen szaglocs6tdl
legfeljebb 0,5 m-re helyezend§ el.

A méréhelyeket robbanasveszélyes veszélyes terileteken kivil kell elhelyezni. Abban az esetben, ha egy méréhelyet az MSZ
EN 60079-10 szabvany szerinti veszélyes besorolasu terlleten kell felallitani, a méréhely feleljen meg az adott veszélyességi
zéna kovetelményeinek.

A potencidlméréhelyeket a csévezetékek nyomvonala mentén egymastdl a megfelel tavolsagra telepiteni, amely dltaldban
2 km koruli. A tavolsdg nyomvonali szakaszokon legfeljebb 3 kilométerig ndvelhetd, ha ennek eredményeként a méréhely
mezGgazdasagi tablan kivilre kerllhet. Beépitett tertleteken, el6varosi jellegd, ill. ipari kornyezetben a mérGhelyek
tavolsagat 1 km ala kell csokkenteni.

Torekedni kell a potencial-méréhelyek technoldgiai allomasokon, valamint jarmdvel jél megkozelithet6 helyeken torténd
elhelyezésére.

Ahol ez szikséges, a mérbhelyet fel kell késziteni a cs6vezetékben folyd dram mérésére a MSZ EN 13509:2003 szabvany
szerint.

A szigetel§ cs6betétek mindkét oldalan elhelyezked§ szerkezeteket potencidl-méréhelybe kell bekotni.

A bekotést ugy kell kialakitani, hogy szigetel§ cs6betétekkel elvalasztott, fémszerkezetek mindegyike be legyen kotve a
potencidl-méréhelybe.

Mérbhelyek telepitését a kovetkezd helyeken kell megfontolni:

— minden katodallomason,

— minden véddcsdves mtargynal,

— minden veszélyeztetett idegen Iétesitménynél*,

— minden katédosan védett létesitmény keresztezésénél**,

— minden olyan helyen, ahol kiillonb6z6 1étesitményeket dssze kell kotni,
— avarhatdé minimum pontokon vagy azok kozelében,

— acsOvezetékekbe épitett minden szigetel$ kozdarabnal,

Oldal: 2/5



MU-EL-RU-15 Katddvédelmi szabalyzat
Verziészam: 1.
7. sz. melléklet

— vontatasi rendszerek keresztezésénél,

—  keresztezésnél, vagy megkozelitésnél mas foldalatti, fém anyagl csévezetékekkel vagy kabelekkel*,

— nagy Ut- és toltés (gat) keresztezéseknél

— folydkeresztezéseknél

— avezeték nyomvonaldn, egymastdl a beszabalyozdshoz és a minGsité mérések elvégzéséhez sziikséges és elégséges
tavolsagra.

* HaromrétegU, PE szigetelés(i csovekbdl készilt, ellenérzotten ép szigetelésl foldgazszallitd vezetékek esetében az idegen
|étesitmények veszélyeztetése ellenérzé mérés hidnydban is kizartnak tekinthetd. Az ilyen keresztezésekben a méréhely
telepitésétdl célszerd eltekinteni.

** Abban az esetben, ha katddosan védett, idegen szerkezet keresztezi a foldgazszallito vezetéket, a mérShely telepitése
kotelezé.

Azonositas
A mér6helyen, kilsé és belsé fellletein és vezetékein ill. kdbelein a vonatkozo melléklet szerinti felirati tablakat és
jeloléseket kell elhelyezni.

A mérdhely kulsé fellletén az FGSZ Zrt-n kivil mas cég neve semmilyen formaban sem helyezhetd el.

Dokumentdcié

A méréhely kapcsolasi rajzat szamozott sorozatkapocs és kabel, kdbelkoteg, vezeték ill. kabelér jelolés feltlintetésével 2
példanyban el kell késziteni. A rajzot légmentesen zart, id§jarasallo, merev mlanyag tokba kell elhelyezni. Az egyik példany
mérete A4, a masiké 100x200. Ez utdbbit a mérdhely ajtajara kell rogziteni (ragasztani). A mérShely villamos kapcsolatai
maradéktalanul feleljenek meg a rajzon abrazolt allapotnak. Ha fizikai dllapot és a rajzi dllapot kdzott eltérés van, a fizikai
allapotot a rajznak megfelelGen at kell alakitani.

Ha ez nem lehetséges, mddositani kell a D-tervet, ki kell cserélni a mérShelyben a rajzot és a mérShely bekotését a rajznak
megfelel§en mddositani kell.

Ha valamely munkavégzés soran keletkezett dllapot és a mér6helyben elhelyezett rajz nincs 6sszhangban, a munkavégzést
befejezetlennek kell tekinteni.

Méretezett, jol attekinthetd, maximum 1:500 méretaranyu helyszinrajzot (felmérési rajzot) kell késziteni a méréhelyrdél. A
rajzon fel kell tintetni a méréhely, a szerkezetekre torténd csatlakozasok, a referens elektrodak és a kabelek ill. vezetékek
pontos elhelyezkedését és jelét, valamint a nyomvonali objektumok szelvényszamat.

A dokumentaciéhoz csatolni kell a munkagodrok temetése el6tti allapotban készitett fényképfelvételeket az Uj
csatlakozasokrdl, a régi elbontott csatlakozasok helyredllitott szigetelésérdl, és az elbontott kdbelek szigetelt végeirdl.

A dokumentdciohoz csatolni kell az Uj csatlakozasok atmeneti ellenalldsanak mérési jegyz6konyveit.

Ha a mérdhely Uj helyre kerdl, vagy a régi mérShely hianyaban a régi telepités helye nem pontosan ismert, a mérShely
helyét geodéziailag fel kell méretni.

A dokumentacidhoz csatolni kell az érintett eszkdzokre, és mérésekre vonatkozd, TTR-KATGEP elektronikus import
allomanyokat is.

Létesitményekre térténd csatlakozdsok
2 db csatlakozé alakitandd ki egymadstol 0,5 m tavolsagban azért, hogy a csatlakozasok mingsitése elvégezhetd legyen.

Szilard burkolatd ut és vasut keresztezések és minimumpontok
A haszoncsé elektréddja a véddes6 végétdl legaldbb 5 m-re telepitendé.

Anod mérGhelyek

Uj mérshely épitésekor, vagy meglévé mérShely cseréje, ill. pétldsa esetén a mezdgazdasagi tablakban az andd
méréhelyeket féldalatti mlianyag kotésdobozra kell cserélni, a kotésdobozt kdbelmasszaval ki kell onteni. A kotésdoboz foélé
elektronikus karot, kell elhelyezni és helyét geodéziailag be kell mérni és a D-tervi dokumentacidéban szerepeltetni kell.
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Abban az esetben, ha az anddmérdhely telepitési helye olyan, hogy a mezdgazdasagi mdvelést, ill. a kdzlekedést nem
akadalyozza, preferdlni kell a foldfelszin folotti anddméréhely elhelyezést.

Referens elektrédak
REZ 4, vagy NAL elektrdda telepitendS a minimum (referencia) pontoknal és a drenazspontoknal, ha az elektréda szilard
burkolatu uthoz, jarddhoz nincs 20 m-nél kozelebb.

Az elektrédat 10 cm-rel a csétengely mellett kell elhelyezni, dgy, hogy a mérd felllet a talajjal megbizhatd mddon
érintkezzen.

REZ 3, vagy egyéb, kloridion all6 tipusu elektrdda telepitendd a szildrd burkolatd utak keresztezésénél. Elektrodat altaldban
csak a haszoncsovekhez kell telepiteni.

Megj.: A REZ3, REZ4 elektrédak helyett bizonylatoltan azonos, vagy bizonylatoltan jobb minéségd, mas tipusut elektrédak is
hasznalhatok.

Segédelektrédok (kuponok)
A segédelektrdd kdzelében, attdl 0,5 m tavolsagra, kis fellletl, mlanyag hdzas mérGelektrédot kell telepiteni.

A segédelektrédot, és a talaj felszinét talajjal kitoltott, mianyag csével kell dsszekétni, a csé felszini végénél PE-beton
kiépitett elektréda fészket kell késziteni, alsé végéhez pedig a segédelektrédot kell tavtartdval rogziteni, kb. 5 cm. tédvolsagra
a mlanyagcsé végétdl.

A segédelektrodot a csévezeték 4 dra pozicidjaval egy magassagban kell elhelyezni, a cs6tél kb. 10 cm vizszintes tavolsagra,
Ugyelve arra, hogy a segédelektrdd a talajjal jél érintkezzen. A segédelektréd korli talaj a lehetd legnagyobb mértékben
legyen azonos a cs6vezetéket kdrulvevd talajjal.

A segédelektréd anyagminésége egyezzen meg a csévezeték anyagmindségével.

Alkalmazandd méréhelyek
A mérbShely anyagdban szinezett RAL 1012 citromsarga szin( legyen, és poliészterbetonbdl késziljon

A létesitményeket — ha az ellendlldson keresztil torténd bekotés indokolt - fix ellenallassal kell bekdtni, a szerelvénylapnak
erre alkalmasnak kell lennie. Valtoztathatd ellenallason keresztll csak olyan létesitmény kothetd be, amelynek elGirt
potencialjat fix ellenalldssal nem lehet hosszabb idén 4t biztositani.

Vezetékezés
Vezetékezésre gyartdmlvi bizonylattal rendelkez8, szabvanyos, kett6s miuianyag szigetelés( vezeték vagy kabel
hasznélhaté.

Az egy bekdtéshez tartozo vezetékeket zsugorcsével, vagy kabel kotegelSvel dssze kell fogni.
Alkalmazando vezeték keresztmetszetek minimalis értéke:

Aramvezetésre hasznélt vezetsk:

Haszoncsd drendzspontban: 10 mm2 Cu
Haszoncsd drendzsponton kivil: 6 mm2 Cu
Védbeso és egyéb bekotések: 2,5mm2 Cu
Galvananddok : 4 mm2 Cu
MérdGerek, elektrodak: 2,5mm2 Cu

Megfelel§ szamitassal alatdmasztva a fentiektdl eltéré vezeték keresztmetszetek is hasznalhatok.
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3. Uj szerelvénylapok telepitésére és szerelvénylap cserékre vonatkozé kévetelmények
A potencidl-méréhely bekotési listdja alapjan a bekodtd kabeleket, ill. 1étesitményhez tartozd vezetékkotegeket olyan

kabelcimkével kell felszerelni, amely tartalmazza a kabel jelét és a bekotott létesitmény nevét. A kdbelcimke anyaga
Pantone 7463 C sotétkék fellletd, fehér alapanyagu dekorit lemez legyen.

Az egyes kabelerekre ill. vezetékekre kabel érjel6l6t kell felszerelni, mely tartalmazza az Uj szerelvénylap azon sorkapcsanak
szamat, amelybe az ér csatlakozni fog, valamint egy funkcidra utald bet(jelet az aldbbiak szerint:

Aramvezets ér: A, Méréér: M, Elektrdda: E, Drendzskabel dramvezetd ere: DA, Drendzskabel egyéb ere: S, Tartalék ér: T.
A kdbelereket, ill. vezetékeket a méréhelybdl ki kell kdtni, a meglévd szerelvénylapot el kell bontani.

A meglévd kabelvégeket szakszer(, zsugorcsoves lezarassal kell kiképezni, a kabelerek hosszat az Uj szerelvénylap altal
meghatarozott mértékben roviditeni, ill. toldani kell. A toldasok szakszerd, hidegen sajtolt préshivelyes kivitelliek legyenek,
szigetelésiket vékonyfall, hére zsugorodé szigetels csével kell kialakitani. Szikség esetén a kabelerek keresztmetszetét az
UNIPOT rendszerd szerelvénylap csatlakoz6 sorkapcsaihoz igazodd mértékben le kell csokkenteni.

A sodrott erl vezetékek, ill. kdbelerek végeire érvéghivelyt kell felszerelni.

A kabelbevezetést szakszerl modon, semleges, szilardulaskor korroziv anyagot nem tartalmazd témit6anyaggal tomiteni
kell.

A szerelvénylap felszereléséhez szilkséges mechanikus atalakitasokat el kell végezni. A szerelvénylap, ill. tartészerkezete
kialakitasahoz rogzitéséhez kizarélag mlanyag, vagy ausztenites korrézidalld acélbol készilt csavarokill. egyéb kotSelemek
hasznalhatok fel. A garancidlis idén belil a legkisebb korrézids nyom esetén is minden korrodalédo elemet ki kell cseréltetni.
Az elemeket ennek figyelembevételével kell megvalasztani.

A potencidl-méréhelybe UNIPOT, vagy UNIPOT-SEL rendszerd, a preferdlt terméklistdban szerepld szerelvénylapot kell
beépiteni.
A szerelvénylap legalabb egy Ures, tartalék bekotési helyet tartalmazzon. (Pl.: Ha a bekotés-szam 3, akkor a szerelvénylap 4

bekotés fogadasara legyen alkalmas.)

A szerelvénylap elemei, kilénosen a 37 polusu csatlakozo, a terepi elhelyezés igényeihez igazodd anyagokbdl késziljenek.
A szerelvénylapot id6téllé gyartdsi szammal kell ellatni és nyilvan kell tartani, hogy melyik szerelvénylap hova kerult
beépitésre.

A szerelvénylapba vezetékeket szakszer(i médon, rendezetten be kell kotni.
A mérGeret az 1-re végz8dd, az elektroda erét a 2-re végz6dd mérd-sorazatkapocsba kell bekotni.

Ha a bekotés nem rendelkezik sajat referens elektrédaval, akkor a meglévé elektrodak kozul azt kell a 2-re végz6dé
sorkapocsba kotni, amelyik vélhetéen a mérendd bekodtéshez legkdzelebb van a talajban elhelyezve.

Az aramereket fogadd sorkapcsok egymas melletti fix (nem ellenallasos) bekotéseit a KDS sorozatkapocshoz kaphato,
becsavarozhato athidalassal kell kialakitani, vezetékkel torténd athidalas tilos!

A potencidl-méréhelyben el kell helyezni a létesitmény bekdtés listajat. A bekotés listdn a mérbShely katddvédelmi szakmai
jelét, a bekotések sorszamat, és megnevezését kell szerepeltetni.

A potencidl-méréhelyben laminalt mdanyag burkolatban el kell helyezni a létesitmény kapcsoldsi rajzat.
A szerelvénylapba ellenalldasos bekotéseibe fix ellenallast kell beszerelni.

Az ellenallas kiinduldsi értéke legyen azonos a szabalyozd ellenallds eredetei értékével, melyet a kiépités el6tt méréssel kell
meghatarozni. A beépités utan potencidlméréssel ellendrizni kell, hogy a bekapcsolt potencial (Eon) azonos e a
munkaterllet atvételekor méréssel meghatarozott értékkel. Ellendrizni kell tovabba, hogy a mért érték megfelel-e a
beszabalyozasi és mérési utasitasban foglaltaknak. Szliikség esetén az eredeti érték helyett a szakszer(, el8irt potencial
értéket kell az ellendllassal beallitani.
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